
[image: image1.jpg]


    
[image: image2.jpg]r

2 K

YANGTZE UNIVERSITY




询价文件
项目名称：长江大学教学设备采购（地环学院）（三次）
项目编号：CDZB2017-032
采购单位：采购与招投标管理处
采购时间：2017年5月13日
长江大学采购与招投标管理处
二○一七 年 五 月
第一章 询价邀请函
根据政府采购预算执行计划（鄂采计[2017]-02081号）批复，长江大学采购与招投标管理处拟对“长江大学教学设备采购（地环学院）（三次）”项目所需货物进行询价采购。欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：

一、采购项目编号：CDZB2017-032
二、采购项目名称：长江大学教学设备采购（地环学院）（三次）
三、采购方式：询价采购（预算16万元）
四、采购内容：

电热鼓风干燥箱等实验室配套设备一批
五、资质要求：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、投标人应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人，具有相应经营范围；

3、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。
六、询价文件的领取：

投标人必须携带：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一营业执照、法人或负责人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件（复印件加盖公章且不退）
报名时间：2017年5月15日至2017年5月18日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至17:00时（北京时间）
地　点：长江大学采购与招投标管理处（长江大学东校区行政楼421室）
联系人：苏老师         电话0716-8062728
七、询价文件的递交： 

询价文件递交时间：2017年5月19日上午9:30至10:00分，逾期不受理投标。
询价文件递交地点：长江大学东校区行政楼421室
八、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向长江大学采购与招投标管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向长江大学纪委办公室提起投诉。
九、联系方式：

长江大学采购与招投标管理处（长江大学东校区行政楼421室）
联系人：吴磊
电话：0716-8062728
长江大学采购与招投标管理处
2017年5月13日
第二章 货物技术、商务要求

一、货物要求：
	设备名称
	技术参数
	数量
	参考品牌

	不间断电源（含标配蓄电池）
	额定容量
10KVA
输入
输入配线
单相二线＋地线
电压范围
120~275V
频率范围
46~64Hz 50/60HZ自适应
输入功因
>0.99
输出
电压范围
220×（1±1%）VAC
频率范围
市电模式：(46~54)Hz / (56~64)Hz (与输入市电频率同步);
电池模式：(50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz
电流峰值比
3：1
额定功率因数
0.8
超载能力
47 秒 负载>110%; 25 秒 负载>150%; 300毫 秒 负载>200%;
效率
up to 90%
电池电压
阀控式免维护铅酸蓄电池/16pcs × 12VDC
外形尺寸(mm)
W*D*H
240×500×460
重量（KG）
20

	1
	山特（SANTAK），艾默生，华为

	不间断电源（含标配蓄电池）
	额定容量
6KVA
6KVA
输入
输入配线
单相二线＋地线
电压范围
120~275V
频率范围
46~64Hz 50/60HZ自适应
输入功因
>0.99
输出
电压范围
220×（1±1%）VAC
频率范围
市电模式：(46~54)Hz / (56~64)Hz (与输入市电频率同步);
电池模式：(50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz
电流峰值比
3：1
额定功率因数
0.8
超载能力
47 秒 负载>110%; 25 秒 负载>150%; 300毫 秒 负载>200%;
效率
up to 90%
电池电压
阀控式免维护铅酸蓄电池/16pcs × 12VDC
外形尺寸(mm)
W*D*H
240×500×460
重量（KG）
18

	2
	山特（SANTAK），艾默生，华为

	超声波清洗机
	电源：AC 220 ~ 240V, 50 / 60 Hz

频率：40KHZ

功率：1200-1800W

温控范围：30—110℃
加热方式：电加热器
容量：50-100L
	3
	杭州法兰特，苏州爱拓玛

	氮吹仪
	温度范围：室温+5℃~150℃
升温时间：≤30min（40—150℃）
温度精度：
40~100℃，±0.5℃
100~150℃，±1℃
温度稳定性：±0.5℃
显示精度：0.1℃
时间设置最长：99h59min

氮气流量：0—10L/min

标配模块数：2件
模块规格：
Ф15mm×12孔
Ф15mm×16孔
样本容量：12个和16个
最大加热功率：200W

熔断器：250V 2.5A Ф5×20
	2
	杭州奥盛，博纳艾杰尔

	氮吹仪
	控温范围:室温+5℃~160℃
升温时间:≤15min(25℃至160℃)

控温精度:±0.5℃（@40℃）
控温精度:±1℃（@120℃）
显示精度:.1℃
温度均匀性:±0.5℃
定时范围:1-99h59min

模块数量:2个
最大气体流量:15L/min

最大气体压力:0.02Mpa(使用气针数≤16个）
最大气体压力:0.05Mpa（使用气针数＞16个）
最大升降行程:200mm

功率:500W

电压规格:220V  50/60Hz

样品位数：24
	2
	杭州奥盛，博纳艾杰尔

	电热鼓风干燥箱
	容积：72L

加热方式：不锈钢电加热器
控温范围：室温+5℃-200℃/室温+5℃-250℃(定制)

温度分辨率：0.1℃
温度波动度：±0.2℃
搁板数量：2块
工作时间：1-9999min定时或连续
功率：1050W

工作电源：AC 220V 50Hz

工作室尺寸：450*350*450
	2
	上海新苗，上海善志

	电热鼓风干燥箱
	容积：51.6L

加热方式：不锈钢电加热器
控温范围：室温+5℃-200℃/室温+5℃-250℃(定制)

温度分辨率：0.1℃
温度波动度：±0.2℃
搁板数量：2块
工作时间：1-9999min定时或连续
功率：900W

工作电源：AC 220V 50Hz

工作室尺寸：380*340*400
	2
	上海新苗，上海善志

	电子天平
	可读性:0.1mg

量程:120g

校准:外校
显示器液晶LCD

符合ISO/GLP的打印输出:是,和可选的赛多利斯打印机或者电脑连接
数据接口 RS232C标准接口
线性显示器否
负离子外校（选项）
秤盘尺寸:Ø 90 mm

操作特性
超级双杠杆单体传感器
自动校准系统
-cw型号标配内置校准砝码，全自动校准
前置水平仪
最新SMT技术，线路集成度更高
内置RS-232C接口，符合GLP标准
防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
四级防震
五面玻璃防风罩，视野清晰
动态温度补偿
全自动故障诊断
超载保护
应用程序：计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除）
40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快
下部吊钩，满足大体积称量
	3
	赛多利斯，奥豪斯，梅特勒-托利多

	马弗炉
	炉膛尺寸：400*200*160mm

功率：10KW

电源：380V/50HZ

额定温度：1300℃
温度精度：1℃左右
炉壳采用优质冷轧钢板折边焊接制成，工作室有优质碳化硅耐火材料制成，炉膛与
炉壳之间用优质保温材料作保温层为了减少炉口的热量散失提高炉膛内温度的均匀性，在炉门内侧装有优质耐，火材料制成的挡热板炉内温度的测量，指示和调节自动控制系统由XMT系列温度控制仪来完成
仪表内设断偶保护装置，在加热过程中当测温热电偶断路时可自动切断电源，以保证电炉及被处理工件的安全
	3
	上海新苗，德国纳博热（Nabertherm），英国Carbolite∙Gero（卡博莱特∙盖罗）

	不锈钢水浴锅（4孔单列）
	锅体尺寸：620*160*130mm

控温范围：室温—100℃
温度波动：±0.1℃
加热方式：不锈钢电加热器
额定功率：1000W
	4
	金坛市金城国胜实验仪器厂，德国IKA

	不锈钢水浴锅（6孔单列）
	锅体尺寸：900*160*130mm

控温范围：室温—100℃
温度波动：±0.1℃
加热方式：不锈钢电加热器
额定功率：1500W
	4
	金坛市金城国胜实验仪器厂，德国IKA


	旋转蒸发仪
	主机：0-150转/分，电子无级调速，手轮丝杆升降0-120毫米
真空度：小于200Pa

蒸发能力：Max.21ml/min

转速：旋钮式无级调速 0-150转/分，功率25W

加热锅：一次成型4L特氟隆复合锅φ22×11.5cm，功率1KW

温度：自动控温，数字显示，水浴，室温—90度±1℃
冷却器：立式,夹层带冰容器冷凝管冷却面积0.27㎡
加料器：阀门式加料管套接四氟乙烯管+挡水流圈
密封圈：采用聚四氟真空密封垫与玻璃导管紧密结合，不掉渣，耐磨损，延长使用寿命
容量范围：0.25--2L

总功率：1kw  输入电压～220v/50Hz

出厂标配：24#标准口收集瓶1000ml1个，24#标准口防溅球100ml2个，旋转（茄形）瓶250ml1个。

	2
	上海亚荣，巩义予华，郑州长城

	循环冷却器
	储液槽容积（L）
3
空载最低温度（℃）
-15
使用温度范围（℃）
0～常温
最佳环境温度（℃）
≤25
环境相对湿度（％）
≤60
电源
220V±10％    50Hz
温度显示方式
数字式
控温精度（℃）
±2
传感器分度号
Pt100
仪表调节范围（℃）
±50
设定方式
在使用温度范围内任意设定
安全保护
延时、过电流、过热、过载
20度制冷量（W）
800
10度制冷量（W）
600
0度制冷量（W）
400
-10度制冷量（W）
210
制冷机组功率（W）
420
制冷机组电流（A）
1.9
制冷剂
R22
循环泵功率（W）
30
循环泵流量（L/min）
22
循环泵扬程（m）
1.2
储液槽内径与高度（mm）
220×136×130
储液槽材质
1Cr18Ni9Ti
整机尺寸（mm）
405×225×560
整机重量（kg）
30
保险管（A）
8
配件保温管
1根
配件技术文件
1套

	1
	郑州长城，巩义予华

	循环水真空泵
	1、功率（W）： 180  

2、电源（V/HZ）： 220/50

3、流量（L/min）： 60  

4、扬程（m）：8

5、最大真空度（Mpa）：0.098

6、单头抽气量（L/min）： 10 

7、抽气头数（个）: 2

8、安全功能：逆流防止阀
9、水箱容积（L）：15

10、水箱材质：PP  

11、外型尺寸（长×宽×高）：400×280×420mm
	1
	巩义予华，郑州长城，上海亚荣


注：没有要求品牌的可以自行选择品牌投标，规定品牌的商品请按照规定品牌要求选择其一报价，否则视为无效报价。
二、产品质量要求

1、所有货物必须为全新产品，本次询价采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应在投标文件中对货物质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。
2、质保要求：提供原厂一年质保。质保期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日起算，质保期内提供免费上门服务。
3、投标人应在投标文件中明确所提供货物的品牌与规格型号，并按照询价文件中清单的品牌、规格要求及各单位实际需求提供优质的产品。如果投标人以恶意低价中标，供货时，有品牌不符、严重质量问题且拒不整改，将取消其中标资格，由此产生的一切损失及相关费用将由中标人自行承担。
三、交付时间及地点
1、合同签定后接采购人通知20天内完成项目所需的货物的运输、安装、验收，直至交付采购人可以正常使用。

2、交付地点：长江大学武汉校区资环学院
3、付款方式：

设备到甲方指定交货地点，待乙方把各设备安装调试运行正常并经甲方验收合格后付合同金额的100%。
四、评标标准：

1、投标人所投产品的技术要求必须完全满足或优于询价文件的要求，且实质性满足询价文件的商务条款及质保要求，否则视为无效投标。

2、询价小组根据符合采购项目需求、质量、服务均满足询价文件要求且报价最低（优）的原则确定中标人。
第三章 报价文件格式

报 价 文 件

采购项目编号：               

采购项目名称：                

询价内容：                   
（供货商名称）

   年   月   日
附件一：报价书
长江大学采购与招投标管理处：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起       个日历日；
5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                        。

供 应 商：                               

地    址：                                   

传    真：                               
电    话：                                   

电子函件：                               
供应商（授权）代表签字：                 

供应商名称(公章)：                       

日    期：                               

开户银行：                               

帐号/行号：                              

附件二               报价一览表
项目名称：

项目编号：                                 计量单位：RMB(元)

	序号
	货物名称
	品牌/产地
	规格尺寸
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	

	质保期
	

	交货期
	


注：1. 本表中总报价为合同结算价，采购人不再支付其它任何费用；

报价单位（盖章）：

 授权代表（签字）：

时    间：

 附件三：

法人代表授权书格式

长江大学采购与招投标管理处：
我公司现委派　　　　　　   （被授权人姓名）参加贵单位组织的询价活动（询价文件编号：        ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。 

本授权书于        年     月     日起签字盖章生效。

附被授权人情况 ： 

姓名：　　　　　　性别：              

身份证号码： 

职务：

详细通讯地址： 

电话：　　　　　　传真： 

邮政编码： 

授权单位名称（公章）            

法人代表（签章）            

年    月     日 

附件四：

技 术 规 格 响 应 表
货物名称：                                           投标人名称：

	序号
	询价文件技术要求
	供应货物技术参数
	响应程度

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


注：1、每一种货物填写一份

2、根据询价内容中技术要求逐条对照填写

                      报价单位（盖章）：

                      授权代表（签字）：

               时    间：

附件五
1、企业营业执照; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。

